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DESCRIPTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autoprotection à l’ouverture  est assurée par l’interrupteur à lamelle actionné par le capot. 
L’autoprotection à l’arrachement est assurée par un ressort fixé sur la patte de fixation 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Tension d’alimentation sur +12V directe : De 9  à  15 VDC 
Tension d’alimentation sur +12V charge : De 10  à  14 VDC 

Ondulation résiduelle admissible : 250mV 
Consommation en veille : 1 mA max. 

Autonomie sur Pile ou Accumulateur interne : 36 heures 
Durée de l’alarme : 10 minutes 

Consommation en alarme & puissance acoustique : Volume MAX : 250mA / 106 dBa à 1m 
Volume MIN : 50mA / 99 dBa à 1m 

Tension de commande en polarité négative « SIR » : Inférieure à  1 VDC 
Tension de commande en polarité positive « SIR »: Supérieure à  3 VDC (15 VDC max. 0,1mA) 

Degré de protection : IP 31 IK  
ET
q 
9.36 0  TD 0  Tc -0.0418  Tw ( ) Tj
ET
25.44 437.52 205.2 0.48 re f
230.64 437.52 0.48 0.48 re f
231.12 437.52 162.48 0.48 re f
BT
169.44 417.36  TD
0.0198  Tc 0  Tw (Environnement) Tj
53.52 0  TD 0  Tc -0.0418  Tw ( ) Tj
2.4 0  TD -0.0418  Tc 0  Tw (:) Tj
ET
q 
227.52 415.68 3.6 9.12 re h W n 
BT
227.52 417.36  TD
0  Tc -0.0418  Tw ( ) Tj
ET
Q 
BT
234.48 417.36  TD
0.0241  Tc -0.0659  Tw (Classe II ) Tj
33.12 0  TD -0.0835  Tc 0  Tw (–) Tj
4.56 0  TD 0.0135  Tc 0.0647  Tw ( Intérieur général) Tj
60.24 0  TD 0  Tc -0.0418  Tw ( ) Tj
ET
25.44 425.76 205.2 0.48 re f
230.64 425.76 0.48 0.48 re f
231.12 425.76 162.48 0.48 re f
BT
135.84 405.84  TD
0.0109  Tc 0  Tw (Températur) Tj
41.28 0  TD 0.0074  Tc 0.1908  Tw (e d’utilisation) Tj
46.08 0  TD 0  Tc -0.0418  Tw ( ) Tj
2.16 0  TD -0.0418  Tc 0  Tw (:) Tj
ET
q 
227.52 404.16 3.6 9.12 re h W n 
BT
227.52 405.84  TD
0  Tc -0.0418  Tw ( ) Tj
ET
Q 
BT
234.48 405.84  TD
0.0026  Tc (-) Tj
2.64 0  TD 0.0225  Tc 0.0158  Tw (10°C à  +55°C) Tj
51.36 0  TD 0  Tc -0.0418  Tw ( ) Tj
ET
25.44 414.24 205.2 0.48 re f
230.64 414.24 0.48 0.48 re f
231.12 414.24 162.48 0.48 re f
BT
95.28 394.08  TD
0.0467  Tc -0.0404  Tw (Type de câble pour le raccordement) Tj
127.92 0  TD 0  Tc -0.0418  Tw ( ) Tj
2.16 0  TD -0.0418  Tc 0  Tw (:) Tj
ET
q 
227.52 392.4 3.6 9.12 re h W n 
BT
227.52 394.08  TD
0  Tc -0.0418  Tw ( ) Tj
ET
Q 
BT
234.48 394.08  TD
0.0122  Tc 0.1261  Tw (Câble 3 paires  rigide) Tj
75.36 0  TD 0  Tc -0.0418  Tw ( ) Tj
2.16 0  TD 0.0736  Tc -0.035 TD 0  Tcm30 >=. 05m1m


