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91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114

115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126

127 128 129 130 131 132

133 134 135 136 137 138

139 140 141 142 143 144

145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 156

157 158 159 160 161 162

163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174

175 176 177 178 179 180

181 182 183 184 185 186

Feuille de travail 1 : Planification du système (suite)
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187 188 189 190 191 192

193 194 195 196 197 198

199 200 201 211379s
BT
/F5-c79.4(200)-11470.7(198)]201379.5379s
BT
/F5-679.4(200)-11770.7(201)-11379.3(218379s
BT
/F5-979.4(200)-11070.7(198)]29)]TJ
Tm 137-T
/F5-679.4(200)111741070.7(198)]59
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Feuille de travail 2 : Renseignements sur la zone

Zone Description Module 
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Feuille de travail 5 : Numérotation et paramètres de l•interrupteur à clé

A B C D E
N° d•interr.
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Sorties programmables
Se référer à la section suivante pour la programmation des sorties programmables (PGM) sur le panneau de contrôle EVOHD.

Mode de vérification de la sortie PGM

Délais des sorties PGM
Pour noter les valeurs sur la feuille de travail 7, utiliser les descriptions des délais des sorties PGM, de même que l•information indiquée dans le tableau 16 
(Description des options des sorties PGM).

AVERTISSEMENT : En considérant que les numéros de section suivent une séquence numérique, les événements d•activation et de désactivation des 
sorties PGM sont sautés lors de l•utilisation de la séquence de programmation du clavier. Par exemple, les sections [0918] et [0919] correspondent à la 
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007
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017 Désarmement après alarme par 
code d•utilisateur

000 Codes d•utilisateur 001 à 255 001 à 255 001 à 255
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039 Restauration de défectuosité 
d•un module

000
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Touches de fonction

NOTE : Se référer au Manuel d•installation et de référence du RTX3 pour les instructions de programmation des boutons de la télécommande.

Temps de réponse de l•entrée

Programmation du code d•installateur



EVOHD € Guide de programmation

http://www.paradox.com


Version 1.11



EVOHD • Guide de programmation

Version 1.11 Sections de contrôle d’accès | 33

Sections de contrôle d•accès
Se référer à la section suivante pour la programmation des fonctions de contrôle d•accès comme l•assignation de portes et la programmation des horaires 
et jours fériés.

Assignation de portes au système

Ces portes sont utilisées pour la programmation des niveaux d•accès dans les sections [2601] à [2615]. Si une porte doit être reliée au système d•alarme, 
installer un contact de porte et l•assigner à une zone (voir Programmation des zones 
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Programmation de l•horaire

Chaque horaire détermine la période de temp
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Options supplémentaires
Se référer à la section suivante pour la programmation des option
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Transmission téléphonique des événements du système
Se référer à la section suivante pour la programmation de la transmission téléphonique des événements sur le système EVOHD. Le Tableau 33 fournit de 
l•information sur les sections [3080] et [3081].

NOTE : Pour les sections [3080] et [3081], n•activer qu•une seule option parmi les options de 5 à 8.
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NOTE : Pour les touches de fonction supplémentaires, voir le tableau 32 (Touches spéciales de numéros de téléphone des différents claviers), à la page 43.
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Minuteurs des partitions

Options des partitions 1

Feuille de travail 42 : Réglag
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Horaire aucun mouvement
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Codes de rapport de défectuosité

Autres réglages et modes
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Codes de rapport automatiques

Tableau 51 : Liste des codes de rapport automatiques

Événements du système
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Alarme de contrainte 1 121 Contrainte HA Alarme antihold-up
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NOTE : Les colonnes avec un tiret (•-•) indiquent qu•il n•y a pas de code de rapport par défaut pour l•événement. 

Restauration de la défaillance de l•imprimante 3 336 Restauration de
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Programmation du clavier 
Se référer à la section suivante pour la programmation des clavie
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Options du récepteur sans fil

Options de la télécommande

Visualisation des numéros de série
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Puissance du signal des émetteurs sans fil

La vérification de la puissance du signal des émetteurs sans fil est effectué dans les sections [601] à [632]; ces sections représentent les zones sans fil 1 à 32 
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Utilisation de la clé de mémoire

Téléchargement du contenu de la 

http://www.paradox.com
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Tableau 74 : Description de la section [3029]

Section  Option Description DÉSACT. ACT.

S
ec

tio
n [

30
29

] 














